
LAM7928

LAM7929

200o

200o

10W

10W

230Vca - 50/60Hz

230Vca - 50/60Hz

E27

E27

20 U.

20 U.

15.000 Hs.

15.000 Hs.

CÓDIGO POTENCIA ALIMENTACIÓN VIDA UTIL*

Luz Cálida (3000ºK) 

Luz Día (6500ºK)

CRI DETALLE

> 80

> 80

> 0,5

> 0,5

FACTOR DE
POTENCIA

1000lm

1055lm

FLUJO
LUMÍNICO<

* Promedio a tensión nominal constante.

APLICACIONES DE GLOBO EQUIVALENCIAS ESTIMADAS

BAJO CONSUMO

20W

INCANDESCENTE

100W

POTENCIA

10W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conexión directa a la red.

Mayor durabilidad y eficiencia.

Duran 15 veces más que las incan-
descentes comunes.

Con 18 LEDs de Alto Flujo Lumínico.

Disipador de calor AluplasticTM.

Opciones en luz cálida y luz día.

3 meses de garantía.

No emiten radiación IR o UV.

No contienen mercurio.

Gracias a su ahorro energético, estas 
lámparas contribuyen con una 
reducción de hasta 688 Kg de CO2

Las lámparas Globo ECO LED de 10W se presentan en versiones de Luz Cálida y Luz Día.

Poseen disipador de temperatura AluplasticTM que combina aluminio (en su interior) con 
un recubrimiento termoplástico.

De conexión directa y encendido instantáneo, brindan una distribución lumínica 
    uniforme.

Con un mínimo consumo y una extensa vida útil reducen considerablemente los costos   
    de energía y mantenimiento, aportando la solución mas eficiente al ahorro de energía. 

Lámpara Globo . 10W . 18 LEDs
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CO2

-688Kg Hg

DIMENSIONES

m
m031

95mm


