
INVERSOR
SOLAR
HÍBRIDO
Bi-direccional
3kW

El inversor solar híbrido bidireccional permite el funcionamiento de un 
sistema fotovoltaico con generación, inyección y almacenamiento de energía. 
El inversor utiliza la energía solar, la alimentación de entrada de la red 
eléctrica y el banco de baterías para garantizar el suministro continuo de 
energía a los consumos de la casa. Este sistema es capaz de almacenar la 
energía solar producida durante el día que no fue utilizada en el banco de 
baterías y usarla luego, incluso por la noche. De esta manera, se puede 
alcanzar un alto nivel de autosuficiencia energética.

CARACTERÍSTICAS

Inteligencia de monitoreo
● LCD, pantalla LED, información de funcionamiento en tiempo real
● El software de monitoreo muestra información operativa en tiempo real
● El software de monitoreo hace que los modos de operación sean programables y 
se puedan controlar.
● Varias comunicaciones seleccionables vía USB, RS485M SNMP.

Alta eficiencia y seguridad
● Tecnología de conmutación suave que mejora la eficiencia del inversor.
● Tecnología completa de control digital (módulo DSP).
● Tamaño pequeño, peso ligero, fácil instalación
● Protección superior.
● Certificado: DIN VDE 0126-1

Flexibilidad operativa
● Los modos de operación se pueden programar de manera flexible.
● Funcionamiento con la red: fácil inyección a la red, prevención de reflujo (prevención
anti-isla), autogeneración de energía y autoconsumo
● Funcionamiento sin la red: sin preocupaciones por falla en la red de suministro.
● Combinación de diversas fuentes: energía solar, energía del banco de baterías y red
eléctrica para abastecer las cargas de potencia en forma continua..
● Combinación de diversas fuentes: energía solar, energía del banco de baterías y red 
eléctrica para abastecer las cargas de potencia en forma continua.
● Programación flexible de los modos de funcionamiento: es posible asignar distintas
prioridades a las distintas fuentes de energía (energía solar, red eléctrica y banco de 
baterías).
● Alta eficiencia del sistema de gestión de la batería, EOD, voltaje flotante y corriente de
carga son configurables.
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