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* Vida útil promedio en base al uso con tensión de alimentación constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.

Características 
Principales

25
25
25
25

270x33x25
570x33x25
872x33x25

1150x33x25

>0,9
>0,9
>0,9
>0,9

IP20
IP20
IP20
IP20

160°
160°
160°
160°

>80
>80
>80
>80

25mA
45mA
70mA
90mA

175-250Vca 50/60Hz
175-250Vca 50/60Hz
175-250Vca 50/60Hz
175-250Vca 50/60Hz

5W
9W

14W
18W

LIS7021
LIS7024
LIS7027
LIS7030

4000ºK (LN)
4000ºK (LN)
4000ºK (LN)
4000ºK (LN)

450lm
810lm

1260lm
1620lm

alic.argentinaalic.argentinawww.al ic.com.ar

Código Potencia Alimentación Corriente
Factor de
Potencia

Temperatura
de Color

Flujo 
Lumínico

Haz 
de LuzCRI

Tamaño
(mm)Grado IP

Técnica
Ficha

LISTONES T5

5w, 9w, 14w y 18w

Son interconectables. 
Poseen LEDs de montaje superficial de alto rendimiento.
Ideales para bajo alacenas.
Poseen tecla de encendido y apagado.
Reducen un 50% los costos de energía en comparación con soluciones fluorescentes.
Cuerpo Plástico Ignífugo. 
20.000 horas de vida útil.

LED INTEGRADOS
INTERCONECTABLES
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